KOOLNOVA

Se recomlenda NO Introduclr en el mismo tubo corrugado la allmentaclén y el BUS,
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INSTALAR EL RECEPTOR IR DE LA MAQUINA ,
CERCA DEL GATEWAY IR Y ENFRENTADO A EL. /
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CONFIGURAR CON UN MANDO 100=TCI000: —
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CODIGO INT -
4
Ejemplo: *
para magulna MIDEA Introduclr el codigo INT 12. Acw
(para otros modelo consultar tabla de modelos disponibles)
ESTUDIO TECNICO
SISTEMAS DE CLIMATIZACION Y DOMOTICA KOOLNOVA
BUS CLIMAI 2 HILOS SIN POLARIDAD. (0,5mm’< SECCION < 1mm?). r z ESCALA
CONEXION MOTORi 2 HILOS CON POLARIDAD, (0,5mm?< SECCION < 1mm?). | V. ESQUEMA DE CONEXION KOOLNOVA SE
NOTA: CONEXION MANDO - BUS CLIMA; 2 HILOS SIN POLARIDAD; (0,5mm?< SECCION < 1mm?). L 7
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EL PRESENTE ESQUEMA ES SOLO INDICATIVO. LA INSTALACION DEBE REALIZARSE SEGUN EL PROYECTO DE EJECUCION DISENADO POR EL PROYECTISTA Y DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESTANDARES CORRESPONDIENTES.
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